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> Historia

> Más de 40 años de experiencia
BOSADO es una empresa situada en 
Sevilla y fundada en el año 1974, cuyas 
actividades principales son: ingeniería, 
suministros industriales y montajes 
hidráulicos y neumáticos.

Desde su creación, la compañía ha 
apostado por la evolución tecnológica 
y humana, posicionándose en la 
actualidad como un referente europeo 
en los sectores más importantes.

Actualmente, distribuye sus productos 
diariamente entre sus más de 3.500 
clientes situados en los 5 continentes.

> Presentes en todos los sectores
Estamos presentes en los sectores 
industriales más importantes.

Suministramos:
•	 Racorería y conexiones en todo 

tipo de roscas (BSP, JIC, NPT, 
métrica, etc.)

•	 Manguera flexible (PTFE, acero 
inoxidable, acero al carbono)

•	 Manguera hidráulica e industrial 
para todo tipo de aplicaciones  
(alimentos, aceites y fluidos, 
cemento, ácidos, aire, etc.)

También comercializamos maquinaria 
industrial para prensar, pelar, cortar...

Trabajamos con las 
siguientes 
industrias:

- Aeronáutica
- Agroalimentaria
- Química
- Defensa
- Minería
- Metalúrgica
- Automoción
- Construcción
- Naval
- ...

> Sectores industriales / Productos



> Piezas bajo plano

> Diseñamos y fabricamos

Diseñamos y fabricamos piezas bajo plano. 
Configuramos nuestros procesos para 
fabricar conexiones bajo demanda.

Nuestro equipo técnico está técnicamente 
formado para ayudar y asesorar a nuestros 
clientes durante todo el proceso.

BOSADO es 
especialista en la 
fabricación de piezas 
bajo plano. Para ello 
pone a disposición 
del cliente un 
amplio equipo 
técnico y humano, 
para garantizar 
un producto final 
acorde a todas las 
especificaciones 
técnicas necesarias.

> Mecanizados

> Mecanizados de alta complejidad
Uno de los mayores valores añadidos 
que BOSADO pone a disposición de sus 
clientes es la posibilidad de realizar todo 
tipo de mecanizados.

Para ello contamos con máquinas CNC de 
última tecnología, capaces de mecanizar 
cualquier tipo de conexión en acero al 
carbono, acero inoxidable, dúplex, súper-
dúplex, poliamidas, cobre, latón, bronce, y 
prácticamente en cualquier materia prima.

Nuestras máquinas están preparadas para 
trabajar desde los diámetros más pequeños 
hasta diámetros de gran dimensión, con 
diseños de alta especialización, en tiradas 
con las cantidades que necesitan nuestros 
clientes.

Fabricamos en 
multitud de 
materias primas:

- Acero al carbono
- Acero inoxidable
- Dúplex
- Súper-dúplex
- Poliamidas
- Cobre
- Latón
- Bronce
- ...



> Equipo humano

> Más de 80 empleados en plantilla
En BOSADO tenemos un claro 
compromiso con el empleo: 
actualmente tenemos en plantilla a 
más de 80 personas, entre técnicos, 
operarios y personal de administración.

La compañía recicla y actualiza los 
conocimientos de su equipo mediante 
una ambiciosa formación continua 
para adaptarse a las innovaciones 
constantes de la industria.

> Más de 12.000 m2  de instalacionesDisponemos de unas amplias  instalaciones 
donde damos vida a los proyectos de 
nuestros clientes.

Contamos con una superficie total de 
9.000 m2  desde donde nos ocupamos de 
la fabricación y comercialización de todos 
nuestros productos.

Capacidad de suministro con los más de 
3.000 m2 de almacén de mangueras a nivel 
nacional e internacional.

La constante reinversión que la empresa 
realiza en adquisición y actualización de 
medios técnicos, ha hecho que BOSADO 
cuente con recursos de última tecnología a 
disposición de sus clientes.

> Medios técnicos

Los técnicos de Grupo 
BOSADO están 
capacitados para 
trabajar conforme 
a las necesidades 
más exigentes 
de sus clientes. 
Nuestro personal 
está formado en 
los programas de 
software de ingeniería 
más avanzados del 
mundo.



> Maquinaria

> Última tecnología
Con nuestro actualizado parque de maqui-
naria podemos realizar los mecanizados 
más exigentes con los mejores acabados.

> Calidad

> Procesos certificados Certificados:UNE EN ISO 9100:2009, ISO 
9001:2008 y Código ASME Sección XI 
(soldadores homologados).

Entrega de certificados de Conformidad 
según normativas aplicables con cada uno 
de los pedidos (UNE-EN-ISO 10380).

•	 Fabricación de racorería y decoletaje
•	 Montaje y ventas de mangueras 

hidráulicas para el sector aeroespacial
•	 Fabricación y ventas de 

acoplamientos, conexiones y 
adaptadores DIN, BSP, SAE e hilos JIC 
en acero al carbono y acero inoxidable 
para el sector aeroespacial

•	 Diseño y fabricación de bancos 
neumáticos, hidráulicos y kits para el 
sector aeroespacial

Contamos con 
certificados  que  
aseguran el 
cumplimiento de 
los estándares 
más rigurosos en 
materia de calidad y 
seguridad.

Cada año renovamos 
nuestros certificados 
para ofrecer a 
nuestros clientes la 
máxima seguridad 
y rigurosidad en sus 
proyectos.



> Logística

> Envíos a los 5 continentes
Gracias a los acuerdos suscritos con los 
mayores operadores logísticos nacionales 
e internacionales, podemos garantizar 
la entrega de nuestros materiales en un 
tiempo récord con las máximas garantías.

Nuestro objetivo es claro: garantizar la 
entrega del material en cualquier parte de 
la península en menos de 48 horas desde la 
expedición del pedido.

> Ayudamos a nuestros clientes a crecer
Contamos con 
un alto índice 
de satisfacción 
entre nuestros 
clientes, tanto es 
así que somos 
proveedores 
de algunos de 
nuestros clientes 
desde nuestros 
inicios, hace más 
de 40 años.

> Sectores industriales / Productos> Clientes satisfechos

Podemos enviar 
nuestra mercancía a 
cualquier parte del 
mundo. Diariamente 
ayudamos a empresas 
internacionales en 
países como Chile, 
Alemania, Estados 
Unidos, República 
Dominicana, Francia, 
Nueva Zelanda, 
Italia... 

En la actualidad 
contamos con más de 
3.400 clientes en más 
de 25 países.

Estás son algunas de 
las empresas que con-
fían en nosotros:

•	 Aernnova
•	 Grupo Airbus
•	 Grupo Ybarra  

Alimentación
•	 ArcelorMittal
•	 Renfe / Adif
•	 Air Liquide
•	 Dhul
•	 Grupo PULEVA

•	 COVAP Alimentación
•	 Persán
•	 Meller
•	 General Dynamics
•	 Trelleborg
•	 Aciturri
•	 ...



> Laboratorio de pruebas

> Homologaciones - Tratamientos térmicos y superficiales.
- Capacidad de montaje de conjuntos hasta 6”.
- Disponibilidad de centros de soldadura capaces 
de todo.
- Laboratorio de ensayos y homologaciones. In-
tegrada por equipos de control tridimensional y 
bancos de presión para prueba. 
- Homologación de configuraciones flexibles 
para su uso en instalaciones industriales, marinas 
y aeronavegables.

ABS Quality Evaluations

ABS Quality Evaluations, Inc. 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060, U.S.A.
La validez de este certificado puede confirmarse en www.abs-qe.com/cert_validation.

La validez de este certificado depende de la realización de las auditorías periódicas del sistema de gestión, dentro del alcance arriba indicado y es
obligatorio notificar, por escrito a ABS Quality Evaluations, Inc., de cambios significativos en el sistema de gestión o sus elementos.

Copyright 2011 ABS Quality Evaluations, Inc. Todos los derechos reservados.

Certificamos que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

TALLERES BOSADO, S.A

POL. IND. STORE, C/GRAMIL, 14, PARCELA 5
Sevilla, Sevilla 41008

Spain

ISO 9001:2008
El Sistema de Gestión de la Calidad es aplicable a:

Certificado Nº: 54500
Fecha de Vigencia: 27 Julio 2016
Fecha de Expiración: 04 Abril 2017
Fecha de Revisión: 10 Agosto 2016 Alex Weisselberg, Presidente

FABRICACIÓN DE RACORERÍA Y DECOLETAJE

MANUFACTURE OF STEEL FITTING AND LATHING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

ha sido evaluado por ABS Quality Evaluations, Inc. y se encontró conforme con los requisitos establecidos por:

ABS Quality Evaluations

ABS Quality Evaluations, Inc. 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060, U.S.A.
Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation.

Validity of this certificate is based on the successful completion of the periodic surveillance audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon
prompt,written notification to ABS Quality Evaluations, Inc. of significant changes to the management system or components thereof.

Copyright 2011 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

This is to certify that the Quality Management System of:

Bosado, S.L

Poligono Industrial Store, C/ Nivel 12-3
 Sevilla 41008

Spain

AS9100C, EN 9100:2009, JISQ 9100:2009 and ISO 9001:2008
The Quality Management System is applicable to:

Certificate No: 54014
Effective Date: 20 April 2016
Expiration Date: 14 September 2018
Issue Date: 01 December 2016
Certification Structure: AS - Single Alex Weisselberg, President

The Certification has been assessed to and approved in accordance with the rqmts of AS9104/1:2012 by ABS QE, an accredited Aerospace Registration
Mgmt. Prog. Certification Body, under the ICOP scheme.

ASSEMBLING & SALES OF HYDRAULIC HOSES FOR AEROSPACE SECTOR

MANUFACTURING & SALES OF COUPLINGS, FITTINGS AND ADAPTORS WITH DIN, BSP, SAE AND JIC THREADS
IN CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL FOR AEROSPACE SECTOR.

DESIGN & MANUFACTURING OF PNEUMATIC AND HYDRAULIC BENCHES & KITS FOR AEROSPACE SECTOR

MONTAJE Y VENTAS DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA EL SECTOR AEROESPACIAL

FABRICACION Y VENTA DE ACOPLAMIENTOS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DIN, BSP, SAE Y JIC EN ACERO
AL CARBONO Y ACERO INOXIDABLE PARA EL SECTOR AEROESPACIAL

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE BANCOS NEUMATICOS, HIDRAULICOS Y KITS PARA SECTOR AEROESPACIAL

Certificate Of Conformance

has been assessed by ABS Quality Evaluations, Inc. and found to be in conformance with the requirements set forth by:



> Montajes hidráulicos y neumáticos BOSADO
Diseño, fabricación y montaje de equipos funcionales 
para pruebas de estanqueidad en instalaciones.
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ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

Tubo interior Cubierta Ø Int. (mm) Pres. Máx. Temp. (ºC)

Pág. Internal tube Cover mín. máx. bar. psi. mín. / máx.

BEBIDAS

11  3301010 NR SBR/EPDM 25 102 10 150 -30 / +80

12  3301020 NR SBR/EPDM 13 76 10 150 -30 / +80

13  2701030 EPDM SBR/NR/EPDM 13 100 12 168 -35 / +95

14  2701040 UPE SBR/NR/EPDM 13 100 12 168 -35 / +95

15  2701050 BUTILO-CAUCHO BUTILO-CAUCHO 19 102 12 168 -35 / +95

RECOGIDA DE LECHE

16 3301070 NR NR/EPDM 25 102 10 150 -40 / +80

17 2701070 NR NR 38 101 6 84 -35 / +80

18 1501070 NR NR 25 150 6 84 -30 / +80

19 3301190 EPDM EPDM 51 90 10 150 -40 / +180

20 1501190 EPDM EPDM 25 150 10 140 -30 / +100

ALIMENTOS CONTIENEN GRASA

21 3301080 NBR NBR/PVC 19 102 10 150 -30 / +80

22 1501080 NBR NBR/PVC 45 89 10 140 -30 / +100

23 3301090 NBR NBR/PVC 38 76 16 240 -30 / +80

24 3301100 NBR NBR/PVC 38 76 10 150 -30 / +80

25 1501100 EPDM EPDM 38 75 10 145 -30 / +100

26 2701110 NBR NVC 25 102 10 140 -35 / +80

ALIMENTACIÓN SÓLIDA

27 3301120 NR SBR/NR 75 110 5 75 -30 / +80

27 3301130 NR SBR/NR 76 102 10 150 -30 / +80

LIMPIEZA

28 2701140 NBR NVC 13 75 6 18 -35 / +190 

29 1501140 NBR NBR/PVC 13 25 6 20 -20 / +100

30 2701150 EPDM EPDM 13 51 6 18 -35 / +164

31 1501150 EPDM EPDM 10 25 10 140 -30 / +160

32 3301150 EPDM EPDM 13 51 6 90 -40 / +165

33 1501180 NBR NBR/PVC 7 15 60 870 -20 / +100

SILO

34 2701160 NBR CR 50 150 6 87 -35 / +130

AGUA POTABLE

34 2701170 UPE EPDM 13 25 20 280 -35 / +95



      ALIMENTARIA
    FOOD INDUSTRY

FO
O

D
 IN

D
U

STRY / A
LIM

E
N

TA
R

IA

pág. 11

ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

BEBIDAS

Ref: 3301010

Aplicación: Bebidas. Aplication: Liquid food.

Norma: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC. IANESCO.
FDA arrêté du 09/11/94 D.

Norm: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC. IANESCO.
FDA arrêté du 09/11/94 D.

Uso: Aspiración e impulsión de líquido alimentario y 
bebidas alcohólicas. Probada a Máx. 50%. Construc-
ción especial para máxima flexibilidad. Esterilizada a 
110 ºC de vapor durante 10 minutos o con 5% soda.

Use: Liquid food and alcoholic beverages suction 
and delivery - max 50%. Special construction for 
maximum flexibility. Sterilize with 110 °C (230 °F) 
steam for 10 minutes or with 5% soda solution.

Tubo: NR blanco. Tube: White NR.

Cubierta: SBR/ EPDM  rojo – resistente a la abrasión 
y al ozono.

Cover: Red SBR/EPDM - abrasion and ozone resis-
tant.

Refuerzo: Cordones textiles de gran tenacidad con 
espiral de acero incorporada.

Reinforcement: High tensile textile cords with 
embedded steel helix wire.

Factor de seguridad:  3:1 Safety factor:  3:1

Temperatura: -30 °C / +80 °C (-22 °F / +176 °F). Temperature: -30 °C / +80 °C (-22 °F / +176 °F).

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3301010025037 25 1 37 10 150 75 0,910

3301010038050 38 1 1/2 50 10 150 114 1,250

3301010051063 51 2 63 10 150 153 1,610

3301010076088 76 3 88 10 150 228 2,530

3301010102116 102 4 116 10 150 306 3,510

Notas: 
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ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

BEBIDAS

Ref: 3301020

Aplicación: Bebidas. Aplication: Liquid food.

Norma: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC. IANESCO.
FDA arrêté du 09/11/94 D.

Norm: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC. IANESCO.
FDA arrêté du 09/11/94 D.

Uso: Aspiración e impulsión de líquido alimentario y 
bebidas alcohólicas. Probada a Máx. 50%. Construc-
ción especial para máxima flexibilidad. Esterilizada a 
110 ºC de vapor durante 10 minutos o con 5% soda

Use: Liquid food and alcoholic beverages delivery - 
max 50%. Sterilize with 110 °C (230 °F) steam for 10 
minutes or with 5% soda solution.

Tubo: NR blanco Tube: White NR.

Cubierta: SBR/ EPDM  rojo – resistente a la abrasión 
y al ozono.

Cover: Red SBR/EPDM - abrasion and ozone resis-
tant.

Refuerzo: Cordones textiles de gran tenacidad con 
espiral de acero incorporada.

Reinforcement: High tensile textile cords.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura: -30 °C / +80 °C (-22 °F /+176 °F). Temperature: -30 °C / +80 °C (-22 °F /+176 °F).

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3301020013023 13 1/2 23 10 150 - 0,380

3301020019031 19 3/4 31 10 150 - 0,610

3301020025037 25 1 37 10 150 - 0,760

3301020032044 32 1 1/4 44 10 150 - 0,930

3301020038050 38 1 1/2 50 10 150 - 1,080

3301020051065 51 2 65 10 150 - 1,680

3301020063077 63 2 1/2 77 10 150 - 2,020

3301020076092 76 3 92 10 150 - 2,800

Notas: 



      ALIMENTARIA
    FOOD INDUSTRY

FO
O

D
 IN

D
U

STRY / A
LIM

E
N

TA
R

IA

pág. 13

ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

BEBIDAS

Ref: 2701030

Aplicación: Bebidas. Aplication: Drinks.

Norma: BfR (antes BgVV) XXI:2002 (cat. 2), Weihens-
tephan,
FDA (CFR 21 §177.2600).

Norm: BfR (former BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), Weihens-
tephan, FDA (CFR 21 §177.2600).

Uso: Manguera flexible para impulsión en fábricas 
de cerveza así como en las industrias alimentarias y 
de bebidas. Para el transporte de bebidas alcohóli-
cas (máximo 40%) y sin alcohol así como de alimen-
tos con y sin contenido en grasa (máximo 36%).

Use: A flexible suction and discharge hose for use in 
breweries and the food and beverage industries.
Suitable for use with alcohol (max. 40%) and soft 
drinks, fatty (max. 36%) and non-fatty foods.

Tubo: EPDM, blanco, liso, de calidad alimentaria. Tube: EPDM, white, smooth, food quality.

Cubierta: SBR/NR/EPDM, rojo, resistente a la abra-
sión, al ozono y a la intemperie,aspecto de impre-
sión textil (bandelada).

Cover: SBR/NR/EPDM, red, abrasion resistant, ozo-
ne and weather resistant, cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados. Reinforcement: Textile wrapped.

Factor de seguridad: 3,15:1 Safety factor: 3,15:1

Temperatura:  -35°C / +95°C. Limpieza con vapor 
hasta 130°C/30 min como máximo, sin presión.

Temperature: -35°C / +95°C. Steam cleaning up to 
max. 130°C / 30 min, unpressurised.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2701030013023 13,0 1/2 23,0 12 168 50 0,40

2701030019029 19,0 3/4 29,0 12 168 100 0,55

2701030025037 25,0 1 37,0 12 168 150 0,85

2701030032048 32,0 1 1/4 48,0 12 168 170 1,45

2701030038056 38,0 1 1/2 56,0 12 168 200 1,85

2701030040060 40,0 - 60,0 12 168 250 2,25

2701030050072 50,0 - 72,0 12 168 350 2,95

2701030060082 60,0 - 82,0 12 168 420 3,55

2701030065089 65,0 - 89,0 12 168 450 4,05

2701030076105 76,2 3 105,0 12 168 600 6,00

2701030080110 80,0 - 110,0 12 168 650 6,40

2701030100130 100,0 - 130,0 12 168 750 7,75

Notas: 



A
LI

M
E

N
TA

R
IA

 /
 F

O
O

D
 IN

D
U

ST
RY

AL

pág. 14

ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

BEBIDAS

Ref: 2701040

Aplicación: Bebidas. Aplication: Drinks.

Norma: BfR (antes BgVV) III:2002, MEBAK, Wei-
henstephan, WRAS (nº 1105514), FDA (CFR 21 
§177.2600).

Norm: BfR (formerly BgVV) III:2002, MEBAK, Wei-
henstephan, WRAS (no. 1105514), FDA (CFR 21 
§177.2600).

Uso: Manguera flexible para impulsión en fábricas 
de cerveza así como en las industrias alimentarias y 
de bebidas. Para el transporte de bebidas alcohóli-
cas (máximo 40%) y sin alcohol así como de alimen-
tos con y sin contenido en grasa (máximo 36%).

Use: A flexible suction and discharge hose for use in 
breweries and the food and beverage industries.
Suitable for use with alcohol (max. 40%) and soft 
drinks, fatty (max. 36%) and non-fatty foods.

Tubo: UPE, transparente, liso, de calidad alimenta-
ria, resistente a grasas, idónea para agua potable.

Tube: EPDM, white, smooth, food quality.

Cubierta: SBR/NR/EPDM, rojo, resistente a la abra-
sión, al ozono y a la intemperie,aspecto de impre-
sión textil (bandelada).

Cover: SBR/NR/EPDM, red, abrasion resistant, ozo-
ne and weather resistant, cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados. Reinforcement: Textile wrapped.

Factor de seguridad:  3,15:1 Safety factor:  3,15:1

Temperatura: -35°C / +95°C. Limpieza con vapor 
hasta 130°C/30 min como máximo, sin presión.

Temperature: -35°C / +95°C. Steam cleaning up to 
max. 130°C / 30 min, unpressurised.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2701040013023 13,0 1/2 23,0 12 168 60 0,45

2701040019029 19,0 3/4 29,0 12 168 120 0,55

2701040025037 25,0 1 37,0 12 168 170 0,90

2701040032048 32,0 1 1/4 48,0 12 168 190 1,30

2701040038056 38,0 1 1/2 56,0 12 168 200 1,95

2701040040060 40,0 - 60,0 12 168 250 2,30

2701040050072 50,0 - 72,0 12 168 350 3,20

2701040065089 65,0 - 89,0 12 168 450 4,35

2701040080110 80,0 - 110,0 12 168 650 6,50

2701040100130 100,0 - 130,0 12 168 750 7,90

Notas: 
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ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

BEBIDAS

Ref: 2701050

Aplicación: Bebidas. Aplication: Drinks.

Norma: FDA (CFR 21 §177.2600). Norm: FDA (CFR 21 §177.2600).

Uso: Manguera flexible de butilo de calidad Pre-
mium para fábricas de cerveza. Idónea para bebidas 
alcohólicas (máximo 40%) y sin alcohol, para el uso 
en fábricas de cerveza, en bodegas vinícolas y en la 
industria alimentaria.

Use: A flexible suction and discharge hose for use 
in breweries and the food and beverage industries. 
Suitable for use with alcohol (max. 40%) and soft 
drinks, fatty (max. 36%) and non-fatty foods.

Tubo: Butilo-caucho, blanco, liso, calidad alimenta-
ria, sin olor ni sabor.

Tube: EPDM, white, smooth, food quality.

Cubierta: Butilo-caucho, rojo, resistente a la abra-
sión, al ozono y a la intemperie, aspecto de impre-
sión textil (bandelada).

Cover: SBR/NR/EPDM, red, abrasion resistant, ozo-
ne and weather resistant, cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados. Reinforcement: Textile wrapped.

Factor de seguridad: 3,15:1 Safety factor: 3,15:1

Temperatura: -35°C / +95°C, breve limpieza con 
vapor 130 °C / 30 min como máximo, sin presión.

Temperature: -35°C / +95°C. Steam cleaning up to 
max. 130°C / 30 min, unpressurised.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2701050019030 19,0 3/4 30,0 12 168 120 0,48

2701050025038 25,0 1 38,0 12 168 160 0,74

2701050032048 32,0 - 48,0 12 168 200 1,25

2701050038056 38,0 1 1/2 56,0 12 168 240 1,59

2701050051071 51,0 2 71,0 12 168 310 2,16

2701050063088 63,5 2  1/2 88,0 12 168 400 3,80

2701050076101 76,0 3 101,0 12 168 500 4,30

2701050102132 102,0 4 132,0 12 168 600 6,70

Notas: 
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ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

RECOGIDA DE LECHE

Ref: 3301070

Aplicación: Recogida de leche. Aplication: Milk collection.

Norma: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC. IANESCO.
FDA arrêté du 09/11/94 D.

Norm: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC. IANESCO.
FDA arrêté du 09/11/94 D.

Uso:  Aspiración e impulsión de líquido alimentario. 
Construcción especial para máxima flexibilidad en 
aplicaciones de cisternas de leche. Esterilizar con 
110 ° C  de vapor durante 10 minutos o con 5% de 
soda.

Use:  Liquid food suction and delivery.
Special construction for maximum flexibility in milk 
tanker applications. Sterilize with 110 °C (230 °F) 
steam for 10 minutes or with 5% soda solution

Tubo: NR blanco. Tube: White NR.

Cubierta:  NR/EPDM azul – Resistente a la abrasión 
y al ozono.

Cover:  Blue NR/EPDM - abrasion and ozone resis-
tant.

Refuerzo: Cordones textiles de gran tenacidad con 
espiral de acero incorporada.

Reinforcement: High tensile textile cords with 
embedded steel helix wire.

Factor de seguridad:  3:1 Safety factor:  3:1

Temperatura:  -40 °C / +80 °C (-40 °F / +176 °F). Temperature:  -40 °C / +80 °C (-40 °F / +176 °F).

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3301070025035 25 1 35 10 150 50 0,730

3301070032042 32 1 1/4 42 10 150 64 0,900

3301070038048 38 1 1/2 48 10 150 76 1,040

3301070040050 40 1 9/16 50 10 150 80 1,090

3301070042052 42 1 5/8 52 10 150 88 1,130

3301070051061 51 2 61 10 150 100 1,420

3301070063075 63 2 1/2 75 10 150 126 2,010

3301070076088 76 3 88 10 150 228 2,590

3301070102116 102 4 116 10 150 306 3,850

Notas: 
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ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

RECOGIDA DE LECHE

Ref: 2701070

Aplicación: Recogida de leche. Aplication: Milk collection.

Norma: BfR (antes BgVV) XXI:2002 (cat. 2), FDA (CFR 
21 §177.2600).

Norm: BfR (former BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), FDA 
(CFR 21 §177.2600).

Uso: Manguera en espiral muy flexible de aspiración 
e impulsión para el relleno y el vaciado de camiones 
de recogida de leche y para el uso en las industrias 
alimentarias y de bebidas para el transporte de 
bebidas alcohólicas y sin alcohol.

Use: Highly flexible spiral suction and delivery hose 
for filling and discharging milk tankers, but also for 
use in the food and drinks industry for conveying 
alcoholic or non-alcoholic beverages.

Tubo: NR, blanco, liso, calidad alimentaria. Tube: NR, white, smooth, food quality

Cubierta: NR, azul, resistente a la abrasión y a la 
intemperie, aspecto de impresión textil (bandelada).

Cover: NR, blue, abrasion resistant, weather resis-
tant, cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados, espiral de 
alambre de acero galvanizado.

Reinforcement: Textile wrapped, zinc plated steel 
wire helix.

Factor de seguridad: 3,15:1 Safety factor: 3,15:1

Temperatura: -35°C / +80°C, limpieza con vapor 
hasta 130°C / 30 min como máximo, sin presión.

Temperature: -35°C / +80°C steam cleaning up to 
max. 130°C / 30 min, unpressurised.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2701070038049 38,0 1  1/2 49,0 6 84 76 1,40

2701070040051 40,0 - 51,0 6 84 80 1,45

2701070045056 45,0 - 56,0 6 84 90 1,50

2701070050061 50,0 - 61,0 6 84 100 1,60

2701070051062 51,0 - 62,5 6 84 102 1,80

2701070052063 52,0 - 63,0 6 84 105 1,75

2701070053064 53,0 - 64,5 6 84 106 1,80

2701070060071 60,0 - 71,5 6 84 120 1,90

2701070063074 63,0 2  1/2 74,5 6 84 126 2,00

2701070070083 70,0 - 83,0 6 84 140 2,60

2701070076089 76,2 3 89,0 6 84 152 2,75

2701070080093 80,0 - 93,5 6 84 240 3,05

2701070089102 89,0 3  1/2 102,5 6 84 315 3,15

2701070101113 101,6 - 113,5 6 84 350 3,30

Notas: 
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ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

RECOGIDA DE LECHE

Ref: 1501070

Aplicación: Recogida de leche. Aplication: Milk collection.

Norma: Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006.
Regulación FDA 21 CFR 177.2600.
Legislación alemana: BfR recomendación XXI cat. 2.
Legislación francesa: Todas las pruebas relevantes 
de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y 
confirmadas de conformindad con el Instituto Fran-
cés de Poitiers (IANESCO).

Norm: For food product:  - EU regulations No. 
1935/2004, 2023/2006. - FDA regulation No. 21 CFR 
177.2600.  - German legislation: BfR recommen-
dation XXI cat. 2. - French legislation. All relevant 
migrations tests (France and FDA) were performed 
by the French institute of Poitiers (IANESCO) and 
confirmed compliant.

Uso: Para leche, camiones cisterna para recolección 
y transporte, muelles de descarga y equipos estacio-
narios en lecherías, procesamiento y plantas de lle-
nado. También para el transporte de otros líquidos 
alimenticios como vino, cerveza, sidra, zumos de 
fruta, vinagre y alcohol de hasta 96 %, a excepción 
de los productos grasos y aceites.

Use: For milk handling: tanker lorries for milk collec-
tion and transport, dairy unloading bays and statio-
nary equipment, processing and filling plant.  Also 
for transfer of other liquid foodstuffs such as wine, 
beer, cider, fruit juice, vinegar and alcohol up to 96 
%, with exception of fatty foodstuffs and oils.

Tubo: NR, blanco, liso, calidad alimentaria. Tube: Food grade quality NR, white, smooth.

Cubierta: NR resistente a las inclemencias del tiem-
po y a la abrasión, azul, bandelado.

Cover: Weather and abrasion resistant NR, blue, 
fabric impression.

Refuerzo: Hilos sintéticos con una espiral de refuer-
zo en acero embebida en la pared.

Reinforcement: Synthetic textile with embedded 
steel helix.

Factor de seguridad:  3:1 Safety factor:  3:1

Temperatura:  -30 °C / +80 °C. Temperature:  -30°C / +80°C.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

1501070025036 25 - 36 6 84 50 0,7

1501070032043 32 - 43 6 84 64 0,82

1501070038049 38 - 49 6 84 76 1,14

1501070040051 40 - 51 6 84 80 1,27

1501070045056 45 - 56 6 84 90 1,38

1501070051063 51 - 63 6 84 102 1,79

1501070053065 53 - 65 6 84 106 1,85

1501070060072 60 - 72 6 84 120 2,09

1501070063075 63 - 75 6 84 126 2,17

1501070070083 70 - 83,5 6 84 140 2,62

1501070076089 76 - 89,5 6 84 152 3,03

1501070089103 89 - 103 6 84 315 3,39

1501070100114 100 - 114 6 84 350 3,67

1501070125145 125 - 145,5 6 84 450 6,05

1501070150171 150 - 171,5 6 84 530 7,02

Notas: 
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ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

RECOGIDA DE LECHE

Ref: 3301190

Aplicación: Recogida de leche. Aplication: Milk collection.

Uso: Conexión de aire caliente desde el compresor 
volumétrico hasta el camión cisterna de transporte 
de materiales / alimentos a granel. Construcción 
flexible y peso ligero.

Use: Hot air connection from volumetric compres-
sor to bulk food/material road tanker. Special light 
weight and flexible construction

Tubo: EPDM Blanco - Resistente al calor Tube: White EPDM - heat resistant

Cubierta: EPDM azul - Resistente al calor, la abra-
sión y al ozono.

Cover: Blue EPDM - heat, abrasion and ozone 
resistant

Refuerzo: Cordones textiles de gran tenacidad con 
espirales de acdero incorporadas

Reinforcement: High tensile textile cords with 
embedded steel helix wire

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor:  3:1

Temperatura: -40 °C / +180 °C. Temperature:  -40 °C / +180 °C.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3301190051063 51 2 63 10 150 153 1,54

3301190053065 53 2  1/16 65 10 150 159 1,59

3301190063077 63 2 1/2 77 10 150 189 2,34

3301190076090 76 3 90 10 150 228 2,8

3301190090104 90  3 1/2 104 10 150 270 3,47

Notas: 
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ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

RECOGIDA DE LECHE

Ref: 1501190

Aplicación: Recogida de leche. Aplication: Milk collection.

Norma: Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006. 
Regulación FDA 21 CFR 177.2600. 
Legislación francesa. 
Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y 
FDA) fueron realizadas y confirmadas de conformin-
dad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

Norm: EU regulations No. 1935/2004, 2023/2006.
FDA regulation No. 21 CFR 177.2600.
French legislation. 
All relevant migrations tests (France and FDA) were 
performed by the French institute of Poitiers (IANES-
CO) and confirmed compliant.

Uso: Especialmente adaptado para la circulación 
de aire adicional caliente (máximo + 140 °C) en las 
cisternas de productos pulverulentos. Manguera 
para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios 
: leche, vinos, cervezas, sidras, zumos de fruta, alco-
holes hasta el Diseñada para el equipamiento de los 
puntos de descarga a muelle, para las unidades de 
transformación y de manipulación en las industrias 
agroalimenticias.96 %, a excepción de los productos 
grasos y aceites.

Use: Particularly designed for additionnal air lines 
(temperature up to 140°C) on road tankers carrying 
bulk products. 
Suction and discharge of liquid food-stuffs such as 
milk, wine, beer, cider, fruit juice, soda, vinegar and 
alcohol up to 96% with exception of fatty foodstuffs 
and oils. 
Loading or unloading bays for road and rails tankers.

Tubo: EPDM de calidad alimentaria, blanco, liso. Tube: food grade quality EPDM, white, smooth.

Cubierta: EPDM, azul, bandelado. Cover: weather resistant EPDM, blue, fabric impres-
sion.

Refuerzo: Hilos sintéticos con una espiral de refuer-
zo en acero embebida en la pared.

Reinforcement: synthetic textile with embedded 
steel helix.

Factor de seguridad:  3:1 Safety factor:  3:1

Temperatura:  -30 °C  a +100 °C. + 140 °C en aire 
adicional

Temperature:  -30 °C to +100 °C. +140°C for addi-
tional air

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

1501190025036 25 - 36 10 140 55 0.81

1501190032043 32 - 43 10 140 70 0.98

1501190038049 38 - 49 10 140 80 1.15

1501190040051 40 - 51 10 140 85 1.2

1501190045056 45 - 56 10 140 98 1.32

1501190051062 51 - 62,5 10 140 105 1.66

1501190053064 53 - 64,5 10 140 110 1.72

1501190060071 60 - 71,5 10 140 125 1.85

1501190063074 63 - 74,5 10 140 130 2.0

1501190070081 70 - 81,5 10 140 145 2.24

1501190076088 76 - 88,5 10 140 165 2.95

1501190089102 89 - 102 10 140 330 3.44

1501190102115 102 - 115 10 140 400 3.8

1501190125145 125 - 145,5 10 140 480 7.2

1501190150171 150 - 171,5 10 140 570 8.8
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ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

ALIMENTOS QUE CONTIENEN GRASAS

Ref: 3301080

Aplicación: Alimentos que contienen grasa. Aplication: Fat food.

Norma: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC.
FDA D.M. 21/03/73

Norm: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC. 
FDA D.M. 21/03/73

Uso: Aspiración e impulsión de líquido, alimentos 
grasos y bebidas alcohólicas. Probada a Máx. 75%.
Esterilizada a 
130 ºC de vapor durante 30 minutos o con 5% de 
soda.

Use: Liquid and fat food-alcoholic beverages suction 
and delivery - max 75%. Sterilize with 130 °C (266 °F) 
steam for 30 minutes or with 5% soda solution.

Tubo: NBR blanco. Tube: White NBR.

Cubierta: NBR/PVC azul – resistente a la abrasión y 
al ozono.

Cover: Blue NBR/PVC - abrasion, ozone and oil 
resistant.

Refuerzo: Cordones textiles de gran tenacidad con 
espiral de acero incorporada.

Reinforcement: High tensile textile cords with 
embedded steel helix wire.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura: -30 °C / +80 °C (-22 °F / +176 °F). Temperature: -30 °C / +80 °C (-22 °F / +176 °F).

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3301080019031 19 3/4 31 10 150 57 0,740

3301080025037 25 1 37 10 150 75 0,920

3301080032044 32 1 1/4 44 10 150 96 1,090

3301080038050 38 1 1/2 50 10 150 114 1,270

3301080051063 51 2 63 10 150 153 1,640

3301080063075 63 2 1/2 75 10 150 189 2,150

3301080076088 76 3 88 10 150 228 2,580

3301080102116 102 4 116 10 150 306 3,580

Notas: 
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ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

ALIMENTOS QUE CONTIENEN GRASAS

Ref: 1501080

Aplicación: Alimentos que contienen grasa. Aplication: Fat food.

Norma: Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006.
Regulación FDA 21 CFR 177.2600.
Legislación alemana: BfR recomendación XXI cat. 2.
Legislación francesa: Todas las pruebas relevantes 
de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y 
confirmadas de conformindad con el Instituto Fran-
cés de Poitiers (IANESCO).

Norm: EU regulations n° 1935/2004 and 2023/2006.
FDA regulation 21 CFR 177.2600.
German legislation: BfR recommendation XXI cat. 2.
French legislation: All relevant migrations tests 
(France and FDA) were performed and confirmed 
compliant by the French institute of Poitiers (IANES-
CO).

Uso: Aspiración y descarga de alimentos líquidos 
como vino, cerveza, leche, aceite, grasas, sidra, zu-
mos de frutas y alcohol hasta un 96 %. Para muelles 
de carga, plantas de procesamiento y de llenado 
y cisternas para alimentos líquidos. Línea de aire 
adicional para camiones cisterna con productos a 
granel (no salida del compresor) hasta +120 °C.

Use: Suction and discharge of liquid foodstuffs such 
as wine, beer, milk, oil, fats, cider, fruit juice, and 
alcohol up to 96 %. For unloading bays, processing 
and filling plants, and liquid foodstuff tankers. Addi-
tional air line on road tankers carrying bulk powde-
red products (not compressor line) at temperatures 
up to + 120 °C.

Tubo: NBR de calidad alimentaria resistente al acei-
te, blanco, liso.

Tube: Food grade quality, oil resistant NBR, white, 
smooth.

Cubierta: NBR/PVC azul – resistente a la abrasión y 
al ozono.

Cover: Oil and weather resistant NBR/PVC, blue, 
fabric impression.

Refuerzo: hilos sintéticos con una espiral de refuer-
zo en acero embebida en la pared.

Reinforcement: Synthetic textile with embedded 
steel helix.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura: -30 °C / +100 °C. Temperature: - 30 °C / + 100 °C.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

1501080045057 45 - 57 10 140 115 1,50

1501080053065 53 - 65 10 140 135 1,94

1501080060073 60 - 73 10 140 150 2,26

1501080070084 70 - 84,5 10 140 210 3,21

1501080089104 89 - 104,5 10 140 320 4,02

Notas: 



      ALIMENTARIA
    FOOD INDUSTRY

FO
O

D
 IN

D
U

STRY / A
LIM

E
N

TA
R

IA

pág. 23

ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

ALIMENTOS QUE CONTIENEN GRASAS

Ref: 3301090

Aplicación: Alimentos que contienen grasa. Aplication: Fat food.

Norma: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC.
FDA D.M. 21/03/73.

Norm: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC. 
FDA D.M. 21/03/73.

Uso: Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios 
grasos y bebidas alcohólicas - max.75%. Construc-
ción especial resistente al aplastamiento. Esteri-
lización con vapor  130 ° C  de vapor durante 30 
minutos o con 5% de agua y soda.

Use: Liquid and fat food-alcoholic beverages suc-
tion and delivery - max 75%. Special crush resistant 
construction.
Sterilize with 130 °C (266 °F) steam for 30 minutes or 
with 5% soda solution.

Tubo: NBR blanco. Tube: White NBR.

Cubierta:  NBR/PVC azul – resistente a la abrasión, 
ozono y aceite.

Cover: Blue NBR/PVC - abrasion, ozone and oil 
resistant.

Refuerzo: Cordones de textiles de gran tenacidad 
con espirales de nylon incorporadas.

Reinforcement: High tensile textile cords with 
embedded PET helix.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura:  -30 °C / +80 °C (-22 °F / +176 °F). Temperature:  -30 °C / +80 °C (-22 °F / +176 °F).

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3301090038052 38 1 1/2 52 16 240 152 1,438

3301090051065 51 2 65 16 240 204 1,866

3301090063077 63 2 1/2 77 16 240 252 2,401

3301090076092 76 3 92 16 240 304 3,228

Notas: 
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ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

ALIMENTOS QUE CONTIENEN GRASAS

Ref: 3301100

Aplicación: Alimentos que contienen grasa. Aplication: Fat food.

Norma: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC.
FDA D.M. 21/03/73.

Norm: 2004/1935 EC. 2006/2023 EC. 
FDA D.M. 21/03/73.

Uso: Aspiración e impulsión de líquido, alimentos 
grasos y bebidas alcohólicas. Probada a Máx. 75%.
Esterilizada a 130 ºC de vapor durante 30 minutos o 
con 5% de soda.

Use: Liquid and fat food-alcoholic beverages suction 
and delivery - max 75%. Sterilize with 130 °C (266 °F) 
steam for 30 minutes or with 5% soda solution.

Tubo: NBR blanco. Tube: White NBR.

Cubierta:  NBR/PVC rojo – resist. a la abrasión y al 
ozono.

Cover: Blue NBR/PVC - abrasion, ozone and oil 
resistant.

Refuerzo: Cordones textiles de gran tenacidad con 
espiral de acero incorporada.

Reinforcement: High tensile textile cords with 
embedded steel helix wire.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura:  -30 °C / +80 °C (-22 °F / +176 °F). Temperature: -30 °C / +80 °C (-22 °F / +176 °F).

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3301100038050 38 1 1/2 50 10 150 114 1,270

3301100051063 51 2 63 10 150 153 1,640

3301100063075 63 2 1/2 75 10 150 189 2,160

3301100076088 76 3 88 10 150 228 2,580

Notas: 
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ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

ALIMENTOS QUE CONTIENEN GRASAS

Ref: 1501100

Aplicación: Alimentos que contienen grasa. Aplication: Fat food.

Norma: Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006. 
Regulación FDA 21 CFR 177.2600. 
Legislación francesa. 
Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y 
FDA) fueron realizadas y confirmadas de conformin-
dad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO)

Norm: For food product:  - EU regulations No. 
1935/2004, 2023/2006. - FDA regulation No. 21 CFR 
177.2600.  - French legislation. All relevant migra-
tions tests (France and FDA) were performed by the 
French institute of Poitiers (IANESCO) and confir-
med compliant.

Uso: Aspiración y descarga de vino, cerveza y otros 
alimentos líquidos como leche, sidra, zumo de fruta 
y alcohol hasta un 96 %. Diseñada específicamente 
para el trasiego en bodegas de vino y cerveza, mue-
lles de descarga y cisternas para alimentos líquidos.

Use: Suction and discharge of wine, beer and other 
liquid foodstuffs such as milk, cider, fruit juice and 
alcohol up to 96 %. Specifically designed for tank 
transfer in wineries, unloading bays, and for liquid 
foodstuff tankers.

Tubo: EPDM de calidad alimentaria, blanco, liso. Tube: Food grade EPDM, white, smooth.

Cubierta: EPDM resistente a las inclemencias del 
tiempo, color rojo-vino, bandelado.

Cover: Weather resistant EPDM, wine-red, fabric 
impression.

Refuerzo: Hilos sintéticos con una espiral de refuer-
zo en PET embebida en la pared..

Reinforcement: Synthetic textile with embedded 
PET helix.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura: -30 °C / +100 °C. Temperature: - 30 °C / + 100 °C.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

1501100038050 38 - 50 10 145 150 1,18

1501100050062 50 - 62 10 145 200 1,48

1501100063075 63 - 75,5 10 145 315 2,10

1501100070083 70 - 83 10 145 350 2,32

1501100075055 75 - 88 10 145 375 2,46

Notas: 
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ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

ALIMENTOS QUE CONTIENEN GRASAS

Ref: 2701110

Aplicación: Alimentos que contienen grasa. Aplication: Fat food.

Norma: BfR (antes BgVV) XXI:2002 (cat. 2), FDA (CFR 
21 § 177.2600).

Norm: BfR (former BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), FDA 
(CFR 21 § 177.2600).

Uso: Manguera con espiral flexible para aspiración 
e impulsión, para cargar y descargar de alimentos 
grasos. Utilizable para aceites y grasas animales y 
vegetales. Manguera para uso en las industrias ali-
mentarias y de bebidas para el transporte de leche y 
de productos lácteos.

Use:  Flexible suction and discharge hose with wire 
helix,
for filling and discharging fatty goods. Suitable for 
use with animal and vegetable oils and fats. Suitable 
for use in the food and drinks industry for conveying 
milk and dairy products.

Tubo: NBR, blanco, liso, de calidad alimentaria, 
resistente a grasas y aceites.

Tube: NBR, white, smooth, food quality, grease and 
oil resistant.

Cubierta: NVC, azul, resistente a la abrasión, resis-
tente al envejecimiento, aspecto de impresión textil 
(bandelada).

Cover: NVC, blue, resistant to abrasion and ageing,
cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados; espiral de 
alambre de acero galvanizado.

Reinforcement: Textile braided, (up to 53mm),
wrapped (65mm and above), zinc plated steel wire
helix.

Factor de seguridad: 3,15:1 Safety factor: 3,15:1

Temperatura: -35°C  / +95°C, limpieza con vapor 
hasta 130°C / 30 min como máximo, sin presión.

Temperature: -35°C / +80°C steam cleaning
up to max. 130°C / 30 min, unpressurised.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2701110025037 25,0 1 37,0 10 140 85 1,00

2701110032044 32,0 1 1/4 44,0 10 140 105 1,25

2701110038051 38,0 1 1/2 51,0 10 140 120 1,45

2701110040054 40,0 - 54,0 10 140 140 1,70

2701110050064 50,0 - 64,0 10 140 160 2,00

2701110050061 50,0 2 61,0 10 140 160 1,75

2701110050062 50,8 2 62,0 10 140 160 1,80

2701110053064 53,0 - 64,0 10 140 170 1,90

2701110630760 63,5 - 76,5 10 140 210 2,35

2701110065079 65,0 - 79,0 10 140 210 2,55

2701110075090 75,0 - 90,0 10 140 250 3,20

2701110076090 76,2 3 90,2 10 140 250 3,30

2701110080096 80,0 - 96,0 10 140 260 3,65

2701110102122 102,0 4 122,0 10 140 330 5,50

Notas: 
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ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

ALIMENTACIÓN SÓLIDA

Ref: 3301120

Aplicación: Alimentación sólida. Aplication: Bulk food.

Norma: FDA. Norm: FDA.

Uso: Transporte de alimentos sólidos. Indicada en 
particular para el transporte de granos, piensos y 
gránulos de plástico.

Use: Bulk food and material delivery. Specially de-
signed for grain, flour and plastic pellets transfer.

Tubo: NR, blanco conductivo. Tube: White NR - abrasion resistant.

Cubierta:  SBR/NR negro conductivo - resistente a la 
abrasión y al ozono.

Cover: Black conductive SBR/NR - abrasion and 
ozone resistant.

Refuerzo: Cordones de acero de gran tenacidad- 
alambre antiestático.

Reinforcement: High tensile textile cords - antistatic 
wire.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura:  -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F). Temperature:  -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F).

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3301120075093 75 3 93 5 75 - 2,38

3301120090102 90 3 1/2 102 5 75 - 2,13

3301120100120 100 4 120 5 75 - 3,55

3301120102120 102 4 120 5 75 - 3,18

3301120110122 110 4 5/16 122 5 75 - 2,55

ALIMENTACIÓN SÓLIDA

Ref: 3301130

Aplicación: Alimentación sólida. Aplication: Bulk food.

Norma: FDA. Norm: FDA.

Uso: Impulsión y descarga de alimentos sólidos. 
Indicada en particular para el transporte de granos, 
piensos y gránulos de plástico.

Use: Bulk food and material suction and delivery.
Specially designed for grain, flour and plastic pellets 
transfer.

Tubo: NR blanco. Resistente a la abrasión. Tube: White NR - abrasion resistant.

Cubierta:  SBR/NR negro conductivo - resistente a la 
abrasión y al ozono.

Cover: Black conductive SBR/NR - abrasion and 
ozone resistant.

Refuerzo: Cordones de textiles de gran tenacidad 
con espirales de acero incorporadas. Alambre 
antiestático.

Reinforcement: High tensile textile cords with 
embedded steel helix wire - antistatic wire.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura:  -30 °C / +80 °C (-22 °F / +176 °F). Temperature:  -30 °C / +80 °C (-22 °F / +176 °F).

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3301130076092 76 3 92 10 150 228 2,68

3301130090106 90 3 1/2 106 10 150 270 3,32

3301130102118 102 4 118 10 150 306 3,70



A
LI

M
E

N
TA

R
IA

 /
 F

O
O

D
 IN

D
U

ST
RY

AL

pág. 28

ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

LIMPIEZA

Ref: 2701140

Aplicación: Limpieza. Productos alimenticios. Aplication: Cleaning. Food products.

Norma: BfR (antes BgVV) XXI:2002 (cat. 2), FDA (CFR 
21 § 177.2600).

Norm: BfR (former BgVV) XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 
21 § 177.2600).

Uso: Para las exigencias de limpieza de lecherías, de 
las industrias alimentarias y de mataderos, utilizable 
con vapor, agua caliente y agua fría. Para el trans-
porte de alimentos líquidos, sobre todo de produc-
tos lácteos así como de aceites y grasas animales y 
vegetales.

Use: Suitable for cleaning in dairies, food produc-
tion plants and slaughterhouses as a steam, hot 
water and cold water hose. Also for conveying liquid 
food stuffs, in particular milk and dairy products, 
animal and vegetable oils and fats.

Tubo: NBR, blanco, liso, de calidad alimentaria, 
resistente a grasas y aceites.

Tube: NBR, white, smooth, food quality, grease and 
oil resistant.

Cubierta: NVC, azul, resistente a grasas y aceites, 
aspecto de impresión textil (bandelada).

Cover: NVC, blue, grease and oil resistant, cloth 
impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados. Reinforcement: Textile wrapped.

Factor de seguridad: Vapor: 10:1, agua caliente: 
3,15:1

Safety factor: Steam: 10:1, hot water: 3,15:1

Temperatura: -35°C  +95°C agua caliente / +164°C 
vapor saturado.

Temperature: -35°C / +95°C hot water / +164°C 
saturated steam.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2701140013023 13,0 1/2 23,0 6 18 80 0,38

2701140016026 16,0 5/8 26,0 6 18 95 0,44

2701140019031 19,0 3/4 31,0 6 18 115 0,62

2701140025039 25,0 1 39,0 6 18 150 0,91

2701140032046 32,0 - 46,0 6 18 195 1,10

2701140038056 38,0 - 56,0 6 18 230 1,65

2701140040058 40,0 - 58,0 6 18 240 1,70

2701140050070 50,0 - 70,0 6 18 300 2,35

2701140065089 65,0 - 89,0 6 18 390 3,70

2701140075099 75,0 - 99,0 6 18 450 4,10

Notas: 
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ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

LIMPIEZA

Ref: 1501140

Aplicación: Limpieza. Productos alimenticios. Aplication: Cleaning. Food products.

Norma: Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006.
Regulación FDA 21 CFR 177.2600.
Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 2.
Legislación francesa: Todas las pruebas relevantes 
de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y 
confirmadas de conformindad con el Instituto Fran-
cés de Poitiers (IANESCO).

Norm: For food product:  - EU regulations No. 
1935/2004, 2023/2006. - FDA regulation No. 21 CFR 
177.2600.  - German legislation: BfR recommen-
dation XXI cat. 2. - French legislation. All relevant 
migrations tests (France and FDA) were performed 
by the French institute of Poitiers (IANESCO) and 
confirmed compliant.

Uso: Para la limpieza con vapor hasta + 165 °C y con 
agua caliente en plantas procesadoras de alimentos. 
También para el transporte de alimentos líquidos 
calientes. Para montajes en enrollador.

Use:  For steam cleaning at temperatures up to + 
165 °C and hot water washing in food processing 
plants. Also for transfer of hot liquid foodstuffs.  
Suitable for reel mounted applications.

Tubo: NBR de calidad alimentaria resistente al acei-
te, blanco, liso.

Tube: Food grade quality oil resistant NBR, white, 
smooth.

Cubierta: NBR/PVC resistente al aceite y al agua, 
azul, liso.

Cover: Oil and weather resistant NBR/PVC, blue, 
smooth.

Refuerzo: Hilos sintéticos. Reinforcement: Synthetic textile.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura: Agua: - 20 °C / + 100 °C, PS = 20 bar.
Vapor calentado o recalentado: + 165 °C/6 bar.

Temperature: Water: -20°C / +100°C, WP=20bar. 
Saturated or superheated steam: +165°C/6bar

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión
Pressure (bar)

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) vapor/steam agua/water mm kg/m

1501140013023 13 - 23 6 20 65 0,38

1501140016026 16 - 26 6 20 85 0,44

1501140019031 19 - 31 6 20 100 0,63

1501140025037 25 - 37 6 20 125 0,78

Notas: 
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ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

LIMPIEZA

Ref: 2701150

Aplicación: Limpieza. Productos alimenticios. Aplication: Cleaning. Food products.

Norma: BfR (antes BgVV) XXI:2002 (cat. 2), FDA (CFR 
21 § 177.2600).

Norm: BfR (former BgVV) XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 
21 § 177.2600).

Uso: Para el transporte de vapor y de agua caliente 
para limpieza así como de alimentos líquidos como 
leche. Para el uso en lecherías, mataderos y en la 
industria alimentaria.

Use: Suitable for cleaning in dairies, food produc-
tion plants and slaughterhouses as a steam and hot 
water. Also for conveying liquid food stuffs, in parti-
cular milk and dairy products, animal and vegetable 
oils and fats.

Tubo: EPDM, blanco, liso, de calidad alimentaria, 
estabilidad térmica y resistente a detergentes.

Tube: EPDM, white, smooth, food quality, resistant 
to temperature and cleaning agents.

Cubierta: EPDM, azul, resistente a la abrasión, limi-
tadamente resistente a grasas y aceites, aspecto de 
impresión textil (bandelada).

Cover: EPDM, blue, resistant to abrasion, grease 
and oil, cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados. Reinforcement: Textile wrapped.

Factor de seguridad: Vapor: 10:1, agua caliente: 3,15:1 Safety factor: Steam: 10:1, hot water: 3,15:1

Temperatura: -35°C/+95°C agua caliente. +164°C 
vapor sat.

Temperature: -35°C / +95°C hot water. +164°C sat. 
steam.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure (bar)

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) vapor/steam agua/water mm kg/m

2701150013023 13,0 1/2 23,0 6 18 90 0,38

2701150013025 13,0 1/2 25,0 6 18 90 0,42

2701150016028 16,0 5/8 28,0 6 18 100 0,50

2701150019030 19,0 3/4 30,0 6 18 120 0,60

2701150019031 19,0 3/4 31,0 6 18 120 0,65

2701150025037 25,0 1 37,0 6 18 160 0,80

2701150025038 25,0 1 38,0 6 18 160 0,88

2701150025039 25,0 1 39,0 6 18 160 0,96

2701150032046 32,0 - 46,0 6 18 200 1,20

2701150038054 38,0 - 54,0 6 18 240 1,63

2701150051068 51,0 2 68,0 6 18 310 2,12

Notas: 
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ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

LIMPIEZA

Ref: 1501150

Aplicación: Limpieza. Productos alimenticios. Aplication: Cleaning. Food products.

Norma: Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006.
Regulación FDA 21 CFR 177.2600.
Legislación francesa: Todas las pruebas relevantes 
de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y 
confirmadas de conformindad con el Instituto Fran-
cés de Poitiers (IANESCO).

Norm: EU regulations n° 1935/2004 and 2023/2006.
FDA regulation 21 CFR 177.2600.
French legislation.
All relevant migrations tests (France and FDA) were 
performed and confirmed compliant by the French 
institute of Poitiers (IANESCO).

Uso: Para la limpieza con agua caliente en las indus-
trias agroalimentarias utilización ocasional de vapor 
hasta +160°C.

Use: For hot water cleaning in food processing 
plants with possible occasionnal
use with steam up to 160°C..

Tubo: EPDM de calidad alimentaria, blanco, liso. Tube: Food grade quality EPDM, white, smooth.

Cubierta: EPDM resistente a las inclemencias del 
tiempo, azul, liso.

Cover: Weather resistant EPDM, blue, smooth.

Refuerzo: Hilos sintéticos. Reinforcement: Synthetic textile.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura: -30 °C / +160 °C. Temperature: -30 °C / +160 °C.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

1501150010018 10 - 18 10 140 75 0,25

1501150013022 13 - 22 10 140 95 0,35

1501150016025 16 - 25 10 140 110 0,41

1501150019029 19 - 29 10 140 135 0,54

1501150025036 25 - 36 10 140 180 0,74

Notas: 
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ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY

MANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

LIMPIEZA

Ref: 3301150

Aplicación: Limpieza. Aplication: Cleaning.

Norma: FDA. Norm: FDA.

Uso: Impulsión de líquidos alimenticios, vapor satu-
rado y agua caliente para aplicaciones industriales 
en general. Especialmente diseñada para lavado en 
industrias alimenticias y lacteas.

Use: Saturated steam and hot water delivery in ge-
neral industrial applications. Specially designed for 
wash down use in the food and dairy industry.

Tubo: EPDM blanco alimentario. Tube: White food grade EPDM.

Cubierta: EPDM azul - resistente al calor, abrasión y 
ozono.

Cover: Blue EPDM - heat, abrasion and ozone 
resistant.

Refuerzo: Cordones textiles de gran tenacidad. Reinforcement: High tensile textile cords.

Factor de seguridad: Agua 4:1 - Vapor 10:1 Safety factor: Water 4:1 - Steam 10:1

Temperatura: -40 °C / + 120 °C. Vapor 165 °C. Temperature: Water -40 °C / +120 °C (-40 °F /+248 
°F). Steam +165 °C (+330 °F)

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3301150013023 13 1/2 23 6 90 - 0,37

3301150016026 16 5/8 26 6 90 - 0,43

3301150019031 19 3/4 31 6 90 - 0,60

3301150025037 25 1 37 6 90 - 0,74

3301150032046 32 1 1/4 46 6 90 - 0,93

3301150038052 38 1 1/2 52 6 90 - 1,09

3301150051067 51 2 67 6 90 - 1,66

Notas: 
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ALMANGUERA INDUSTRIAL      
INDUSTRIAL HOSE   

LIMPIEZA

Ref: 1501180

Aplicación: Limpieza. Productos alimenticios. Aplication: Cleaning. Food products.

Norma: Regulaciones 
-UE n° 1935/2004 y 2023/2006.
-Regulación FDA 21 CFR 177.2600.
-Legislación alemana: BfR recomendación XXI cat. 3.
-Legislación francesa.
Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y 
FDA) fueron realizadas y confirmadas de conformin-
dad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

Norm: For food product:
-EU regulations No. 1935/2004, 2023/2006.
-FDA regulation No. 21 CFR 177.2600.
-German legislation: BfR recommendation XXI cat. 3.
-French legislation.
All relevant migrations tests (France and FDA) were 
performed by the French institute of Poitiers (IANES-
CO) and confirmed compliant.

Uso: Limpieza a alta presión en industrias agro-
alimentarias. Puede igualmente utilizarse para el 
transporte de líquidos alimentarios.

Use: High pressure cleaning specifically for food 
industries.
Can also be used for transfer of any liquid foodstu-
ffs.

Tubo: NBR de calidad alimentaria resistente al acei-
te, blanco, liso.

Tube: Food grade quality oil resistant NBR, white, 
smooth.

Cubierta: NBR/PVC resistente al aceite y al agua, 
azul, liso.

Cover: Oil and weather resistant NBR/PVC, blue, 
smooth.

Refuerzo: Hilos sintéticos. Reinforcement: Synthetic textile.

Factor de seguridad: 3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura: -20 °C a +100 °C. Temperature: -20 °C to +100 °C

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

1501180007015 7,9 - 15,9 60 870 50 0,20

1501180009018 9,5 - 18,0 60 870 60 0,25

1501180012022 12,7 - 22,0 60 870 70 0,34

1501180015026 15,9 - 26,5 60 870 80 0,48

Notas: 
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SILO

Ref: 2701160

Aplicación: Silo. Aplication: Silo.

Norma: BfR (antes BgVV) XXI:2002 (cat. 4). Norm: BfR (formerly BgVV) XXI:2002 (Kat. 4)

Uso: Manguera de impulsión para alimentos para 
llenar y vaciar silos y vehículos de transporte para 
silos. Para el transporte de alimentos, forrajes y 
cereales secos y en
polvo.

Use: Foodstuff delivery hose for filling and dischar-
ging silos and silo vehicles. For conveying dry and 
dusty
foodstuffs.

Tubo: NBR, color claro, liso, resistente a la abrasión, 
antiestático, resistente a aceites.

Tube: NBR, light-coloured, smooth, abrasion resis-
tant, antistatic, oil resistant.

Cubierta: CR, negra, lisa, conductora, resistente a 
la abrasión y a la intemperie, aspecto de impresión 
textil (bandelada).

Cover: CR, black, smooth, electrically conductive, 
abrasion resistant, oil and weather resistant, cloth 
impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados, 2 trenzas de 
cobre cruzadas.

Reinforcement: Textile wrapped, 2 crossed copper 
wires.

Factor de seguridad: 3,15:1 Safety factor: 3,15:1

Temperatura: Tubo interior hasta +80°C, manguera 
flexible hasta -35°C, breve limpieza con vapor hasta 
130°C / 30 min como máximo, sin presión.

Temperature: Tube up to +80°C, hose flexible down 
to -35°C, steam cleaning up to max. 130°C / 30 min.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2701160050065 50 - 65 6 87 350 1,85

2701160075093 75 - 93 6 87 550 3,10

2701160090110 90 - 110 6 87 650 4,00

2701160100122 100 - 122 6 87 750 5,00

2701160125149 125 - 149 6 87 950 6,45

2701160150174 150 - 174 6 87 1200 7,70

Notas: 
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AGUA POTABLE

Ref: 2701170

Aplicación: Agua potable. Aplication: Drinking water.

Norma: KTW (cat. A), DVGW W270, VP549. Norm: KTW (Kat. A), DVGW W270, VP549

Uso: Manguera flexible de calidad para aspiración 
e impulsión en las industrias alimentarias y de bebi-
das. 

Use:  A flexible high quality hose used for pressure 
applications in the food and beverage industries.

Tubo: UPE, transparente, liso, de calidad alimenta-
ria, resistente a grasas, idóneo para agua potable.

Tube: UPE, transparent, smooth, food quality, grease
resistant, approved for drinking water.

Cubierta: EPDM, azul, resistente a la abrasión, limi-
tadamente resistente a aceites y grasas, aspecto de 
impresión textil (bandelada). Identificación: Banda 
continua de color blanco.

Cover: EPDM, blue, abrasion resistant, limited 
grease
and oil resistance, cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados. Reinforcement: Textile wrapped.

Factor de seguridad: 3,15:1 Safety factor: 3,15:1

Temperatura: -35°C / +95°C, para agua potable 
limpieza con vapor hasta +40°C 130°C /30 min como 
máximo, sin presión.

Temperature: -35°C / +95°C, drinking water up to 
+40°C, steam cleaning with max. 130°C / 30 min, 
unpressurised.

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2701170013020 13,0 1/2 20,2 20 280 75 0,30

2701170019027 19,0 3/4 27,4 20 280 110 0,40

2701170025034 25,0 1 34,0 20 280 145 0,60

Notas: 
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Tubo interior Cubierta Ø Int. (mm) Pres. Máx. Temp. (ºC)
Pág. Internal tube Cover mín. máx. bar. psi. mín. / máx.

CHORREADO DE ABRASIVOS

37 2702010 NR/SBR/BR SBR 13 42 12 168 -35 / +80

38 2702210 NR/SBR/BR SBR 13 42 12 168 -35 / +80

39 2702200 SBR/NR/BR SBR 13 42 12 168 -35 / +80

40 3302200 NR SBR/NR 19 51 10 150 -40 / +80

41 1502200 NR SBR 13 102 12 168 -30 / +70

 IMPULSIÓN DE MORTERO

42 2702020 SBR/NR/BR SBR 19 65 40 560 -35 / +80

43 2702030 SBR/NR/BR SBR 40 65 20 280 -35 / +80

44 2702260 SBR/NR/BR SBR 32 65 10 140 -35 / +80

45 3302050 NR SBR/NR 90 127 5 75 -30 / +80

46 2702040 SBR/NR/BR SBR 20 25 - - -35 / +80

47 3302060 NR SBR/NR 51 203 10 150 -35 / +80

BOMBAS DE HORMIGÓN

48 2702070 NR/SBR/BR SBR 50 125 85 1190 -35 / +80

49 3302070 NR SBR/NR 51 152 85 1275 -30 / +80

50 3302260 NR SBR/NR 51 127 85 1275 -30 / +80

51 3302080 NR SBR/NR 60 102 10 150 -30 / +80

51 3302090 NR SBR/NR 25 51 40 600 -30 / +80

52 2702090 NR/SBR/BR SBR 50 125 100 1400 -35 / +80

53 1502100 NR/SBR NR/SBR 50 150 85 1190 -30 / +80

CHORREO DE ARENA

54 3302120 NR SBR/NR 13 51 10 150 -40 / +80

SILO

55 2702130 SBR/NR/BR SBR 75 150 6 84 -35 / +80

56 2702230 SBR/NR/BR SBR 75 152 6 84 -35 / +80

57 2702240 SBR/NR/BR SBR 75 100 6 84 -35 / +80

58 2702250 SBR/NR/BR SBR 50 203 6 84 -35 / +80

DRAGA

59 2702140 NR CR - - - - -20 / +70

59 2702150 NR CR - - - - -20 / +70

60 2702160 NR CR - - - - -20 / +70

ESPECIALES

61 2702170
A: SBR/NR/BR

SBR 38 152 - - -35 / +80 
B: NR

62 2702180 CAUCHO - 10 609 - - -

62 2702190 NR SBR 152 409 - - -35 / +70
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CHORREADO DE ABRASIVOS

Ref: 2702010

Aplicación: Chorreado de abrasivos. Aplication: Shot blast hose.

Norma: Excede el cumplimiento de la norma EN 
ISO 3861:2008.

Norm: Exceeds EN ISO 3861:2008.

Uso: Manguera clásica para chorreado de abrasivos 
con excelente cali dad del caucho del tubo interior 
para el transporte de medios al tamente abrasivos 
como arena de cuarzo, granalla de acero, co rindón, 
vidrio, etc.

Use: Classic shot blast hose with excellent tube 
quality for conveying highly abrasive media such as 
quartz sand, steel shot, corundum, glass, etc.

Tubo: NR/SBR/BR, negro, liso, antiestático, resisten-
te  blanco.

Tube: NR/SBR/BR, black, smooth, antistatic, abra-
sion resistant.

Cubierta: SBR, negro, antiestático, aspecto de im-
presión textil (bandelada).

Cover: SBR, black, antistatic, cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados. Reinforcement: Textile wrapped.

Factor de seguridad:  3,5:1 Safety factor: 3,5:1

Temperatura:  -35°C / +80°C Temperature:  -35°C / +80°C

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2702010013027 13,0 1/2 27,0 12 168 130 0,50

2702010016030 16,0 5/8 30,0 12 168 160 0,55

2702010019033 19,0 3/4 33,0 12 168 190 0,65

2702010025039 25,0 1 39,0 12 168 250 0,75

2702010032048 32,0 1  1/4 48,0 12 168 320 1,10

2702010032056 32,0 1  1/4 56,0 12 168 350 1,80

2702010038056 38,0 1  1/2 56,0 12 168 380 1,45

2702010042060 42,0 - 60,0 12 168 420 1,70

Notas: 
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CHORREADO DE ABRASIVOS

Ref: 2702210

Aplicación: Chorreado de abrasivos. Aplication: Shot blast hose.

Norma: Abrasión media del tubo interior 70 mm³ 
(determinada según DIN ISO 4649:2014).
Seguridad contra descargas eléctricas debido a la 
construcción antiestática de la manguera.

Norm: Average wear of the tube 70 mm³ (according 
to DIN ISO 4649:2014).
Antistatic construction prevents the build-up of 
static electricity.

Uso: Manguera económica para chorreado de 
abrasivos con calidad del caucho del tubo interior 
resistente a la abrasión para el trans porte de medios 
abrasivos como arena de cuarzo, granalla de acero, 
corindón, vidrio, etc.

Use: Low cost hose with abrasion resistant tube 
quality for conveying abrasive media such as quartz 
sand, steel shot, corundum, glass, etc.

Tubo: NR/SBR/BR, negro, liso, antiestático, resisten-
te a la abrasión.

Tube: NR/SBR/BR, black, smooth, antistatic, abra-
sion resistant.

Cubierta: SBR, negro, antiestático, aspecto de im-
presión textil (bandelada).

Cover: SBR, black, antistatic, cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados Reinforcement: Textile wrapped.

Factor de seguridad:  3,15:1 Safety factor: 3,15:1

Temperatura:  -35 °C / +80 °C Temperature:  -35 °C / +80 °C

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2702210013027 13,0 1/2 27,0 12 168 130 0,50

2702210019033 19,0 3/4 33,0 12 168 190 0,65

2702210025039 25,0 1 39,0 12 168 250 0,80

2702210032048 32,0 1 1/4 48,0 12 168 320 1,10

2702210038054 38,0 1 1/2 54,0 12 168 380 1,35

2702210042056 42,0 - 56,0 12 168 420 1,26

Notas: 
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CHORREADO DE ABRASIVOS

Ref: 2702200

Aplicación: Chorreado de abrasivos. Aplication: Shot blast hose.

Norma: Excede el cumplimiento de la norma EN 
ISO 3861:2008.

Norm: Exceeds EN ISO 3861:2008.

Uso: Manguera para chorreado premium con 
excelente calidad del caucho del tubo interior para 
el transporte de medios altamente abrasivos como 
arena de cuarzo, granalla de acero, corindón, vi drio, 
etc.

Use: Premium shot blast hose with unique tube 
quality, for conveying highly abrasive media such as 
quartz sand, steel shot, corundum, glass, etc.

Tubo: SBR/NR/BR, negro, liso, conductor, altamente 
antiabrasivo.

Tube: SBR/NR/BR, black, smooth, electrically con-
ductive, highly abra sion resistant.

Cubierta: SBR, negro, antiestático, aspecto de im-
presión textil (bandelada).

Cover: SBR, black, antistatic, cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados. Reinforcement: Textile wrapped.

Factor de seguridad:  3,5:1 Safety factor: 3,5:1

Temperatura:  -35 °C / +80 °C Temperature:  -35 °C / +80 °C

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2702200013027 13,0 1/2 27,0 12 168 130 0,50

2702200019029 19,0 3/4 29,0 12 168 190 0,45

2702200019033 19,0 3/4 33,0 12 168 190 0,65

2702200025039 25,0 1 39,0 12 168 250 0,80

2702200032048 32,0 1  1/4 48,0 12 168 320 1,10

2702200032056 32,0 1  1/4 56,0 12 168 320 1,80

2702200038056 38,0 1  1/2 56,0 12 168 380 1,50

2702200038060 38,0 1  1/2 60,2 12 168 380 1,95

2702200042060 42,0 - 60,0 12 168 420 1,65

Notas: 
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CHORREADO DE ABRASIVOS

Ref: 3302200

Aplicación: Chorreado de abrasivos. Aplication: Sandblast 10 bar (150 psi).

Uso: Equipos de chorreado de arena. Use: Abrasive material blasting.

Tubo: NR negro conductivo, resistente a la abrasión. Tube: Black conductive NR - abrasion resistant.

Cubierta: SBR/NR conductivo. Resistente a la abra-
sión y ozono. Microperforada.

Cover: Black SBR/NR - abrasion and ozone resistant 
- pin pricked.

Refuerzo: Cordones de textiles de gran tenacidad. Reinforcement: High tensile textile cords.

Factor de seguridad:  3:1 Safety factor: 3:1

Temperatura:  -40 °C / +80 °C Temperature:  -40 °C / +80 °C

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

3302200019033 19 3/4 33 10 150 - 0,71

3302200019035 19 3/4 35 10 150 - 0,83

3302200025039 25 1 39 10 150 - 0,87

3302200032048 32 1 1/4 48 10 150 - 1,24

3302200038055 38 1 1/2 55 10 150 - 1,65

3302200040060 40 1 9/16 60 10 150 - 1,93

3302200051071 51 2 71 10 150 - 2,4

3302200019038 19 3/4 38 10 150 - 1

3302200025048 25 1 48 10 150 - 1,54

3302200032055 32 1 1/4 55 10 150 - 1,83

3302200038060 38 1 1/2 60 10 150 - 2,08

3302200051073 51 2 73 10 150 - 2,63

Notas: 
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CHORREADO DE ABRASIVOS

Ref: 1502200

Aplicación: Chorreado de abrasivos. Aplication: Shot blast.

Norma: Resistencia del tubo a la abrasión < 70 
mm3, conforme a la norma ISO 4649.

Norm: Abrasion resistance of tube <70mm3 accor-
ding to ISO 4649.

Uso: Para la limpieza y chorreado de fundiciones, 
metales, piedra y superficies de cemento.

Use: For cleaning and shot blasting castings, metal, 
stone and concrete surfaces.

Tubo: NR resistente al desgaste, negro, liso. Tube: Wear resistant NR, black, smooth.

Cubierta: SBR resistente a las inclemencias del tiem-
po y al desgaste, negro, bandelado).

Cover: Wear and weather resistant SBR, black, fabric 
impression.

Refuerzo: hilos sintéticos. Reinforcement: Synthetic textile.

Factor de seguridad: 3,3:1 Safety factor: 3,3:1

Temperatura: -30 °C / +70 °C Temperature: -30 °C / +70 °C

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

1502200013027 13 1/2 27 12 168 65 0.58

1502200016030 16 5/8 30 12 168 80 0.68

1502200019034 19 3/4 34 12 168 100 0.78

1502200025039 25 1 39 12 168 125 0.86

1502200032048 32 1 1/4 48 12 168 160 1.3

1502200035053 35 - 53 12 168 190 1.57

1502200038058 38 1 1/2 58 12 168 170 1.89

1502200040060 40 - 60 12 168 180 1.97

1502200042060 42 - 60 12 168 240 1.81

1502200050070 50 2 70 12 168 250 2.36

1502200063083 63 2 1/2 83 12 168 325 2.9

1502200065085 65 - 85 12 168 320 2.95

1502200076096 76 3 96 12 168 400 3.42

1502200102122 102 4 122 10 140 550 4.4

Notas: 
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IMPULSIÓN DE MORTERO

Ref: 2702020

Aplicación: Impulsión de mortero. Aplication: Grout & plaster hose.

Características: Duración extremadamente larga 
gracias a las calidades del caucho del tubo interior y 
de la cubierta exterior resistentes a la abrasión.
El conjunto compacto de refuerzos lleva a una alta 
estabilidad de la sección transversal y como conse-
cuencia una resistencia excelente de la manguera al 
pandeo y una alta resistencia a la presión.
Seguridad contra descargas eléctricas debido a la 
construcción antiestática de la manguera.

Feature: Very long service life due to abrasion resis-
tant quality of the rubber tube and cover.
The compact reinforcement package provides a 
very stable crosssection making the hose highly kink 
resistant and also offers high pressure resistance.
Antistatic construction prevents the build-up of 
static electricity.

Uso: Manguera de impulsión para transportar com-
puestos abrasivos como mortero, solado, enlucidos 
o yeso por via húmeda.

Use: For conveying grout, screed, plaster and gyp-
sum in compact flow process.

Tubo: SBR/NR/BR, negro, liso, resistente a la abra-
sión, antiestático.

Tube: SBR/NR/BR, black, smooth, abrasion resistant, 
antistatic.

Cubierta: SBR, negro, antiestático, aspecto de im-
presión textil (bandelada).

Cover: SBR, black, antistatic, cloth impression.

Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados. Reinforcement: Textile wrapped.

Factor de seguridad: 2,5:1 Safety factor: 2,5:1

Temperatura: -35 °C / +80 °C Temperature: -35 °C / +80 °C

Referencia
Reference

Diámetro
Diameter

Presión de trabajo
Working pressure

Radio curvat.
Curve radius

Peso
Weight

int (mm) int (pulg/inch) ext (mm) bar psi mm kg/m

2702020019031 19,0 3/4 31,0 40 560 190 0,60

2702020025037 25,0 1 37,0 40 560 220 0,75

2702020025039 25,0 1 39,0 40 560 250 0,80

2702020032046 32,0 1 1/4 46,0 40 560 320 1,10

2702020035049 35,0 1 3/8 49,0 40 560 350 1,15

2702020035050 35,0 1 3/8 50,0 40 560 350 1,20

2702020038054 38,0 1 1/2 54,0 40 560 380 1,40

2702020038058 38,0 1 1/2 58,0 40 560 380 1,90

2702020040055 40,0 - 55,0 40 560 350 1,35

2702020050066 50,0 - 66,0 40 560 500 1,70

2702020050068 50,0 - 68,0 40 560 500 1,95

2702020050070 50,0 - 70,0 40 560 500 2,20

2702020065083 65,0 - 83,0 40 560 650 2,55

Notas: 


